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高级制造技术与更小的工艺尺寸驱动着内核电压向更低的方向发展。这一趋势加上现有的

I/O标准，促成了基于FPGA的多路电压轨设计。为了确保系统可靠性，应当对每路电压轨进

行监控。ADI公司提供多种电压监控器产品，从简单的单通道复位发生器，到具有业界领先

阈值精度(±0.8%)的多电压监控器。随着内核电压的降低，高阈值精度的重要性正变得日益

重要。

针对Xilinx FPGA的多电压监控器产品选型表中列出了每款Xilinx® FPGA系列的内核电压、I/O电压

以及辅助电压(可选)的需求。内核电压范围为1.0 V～2.5 V，I/O电压电平在1.2 V与3.3 V之间。

Xilinx FPGAs

适合Xilinx FPGA的多电压监控器

Xilinx FPGA
产品系列

内核
电压
 (V) 

辅助
电压 
(V)

I/O电压(V)

Virtex®-5 1.0 2.5 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

Virtex-4 1.2 2.5 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

Virtex-II Pro 1.5 2.5 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

Virtex-II 1.5 3.3 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

Virtex-E/EM 1.8 N/A 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

Virtex-E 1.8 N/A 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

Spartan®-3A DSP 1.2 2.5, 3.3 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

Spartan-3AN 1.2 3.3 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

Spartan-3A 1.2 2.5, 3.3 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

Spartan-3E 1.2 2.5 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

Spartan-3 1.2 2.5 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

Spartan-IIE 1.8 N/A 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

Spartan-II 2.5 N/A 1.5, 1.8, 2.5, 3.3

ADI多电压监控器

2%欠压监控范围

–3%电源调节–5%容限

时间

电压

内核电压

OUT1
业界最佳的 0.8%阈值精度

在监控低电压时，高精度是关键

面向Xilinx FPGA的监控设备补充器
件指南

监控电压
数量

型号

1
ADM8616, 
ADM809,  
ADM6319

2 ADM13305

3 ADM13307

3或4 ADM6710

4 ADM1184

ADM13305：±0.8% 精度的双处理器电源监控
器，具有看门狗功能，采用8引脚窄体SOIC封
装。

ADM13307：±0.8%精度的三处理器电源监控
器，采用8引脚窄体SOIC封装。

ADM6710：±1.5%精度的三通道/四通道电压微
处理器监控器，采用6引脚SOT-23封装。

ADM1184：±0.8%精度的四通道电压监控器，
采用10引脚MSOP封装。
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电源时序控制器

监控电源
数量

型号
电压监控
精度
(∙%)

时序控制

FET
驱动/使能

输出
编程方式 封装

1: 可级联
ADM1085, 
ADM1086, 
ADM1087

<7 上电 使能 R’s, C’s 6引脚 SC70

2: 可级联
ADM6819, 
ADM6820 <2.6 上电 FET驱动 R’s, C’s 6引脚 SOT-23

4: 可级联
ADM1184, 
ADM1185 <0.8 上电 使能 R’s, C’s 10引脚 MSOP

4: 可级联 ADM1186-1 <0.8 上电，断电 使能  R’s, C’s 20引脚 QSOP

4 ADM1186-2 <0.8 上电，断电 使能  R’s, C’s 16引脚 QSOP

7: 可级联 ADM1060 <2.5 可编程逻辑 均可 SMBus 28引脚 TSSOP

8: 可级联 ADM1068 <1
可编程
状态机

均可 SMBus 32引脚 LQFP

8: 可级联 ADM1069 <1
可编程
状态机

均可 SMBus
40引脚 LFCSP, 
32引脚 LQFP

10: 可级联

ADM1062, 
ADM1063, 
ADM1064, 
ADM1065, 
ADM1067

<1
可编程
状态机

均可 SMBus
40引脚 LFCSP, 
48引脚 TQFP

12: 可级联 ADM1066 <1
可编程
状态机

均可 SMBus
40引脚 LFCSP, 
48引脚 TQFP
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采用ADM1085/ADM1086/ADM1087进行上电时序控制。
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ADM1184/ADM1185：±0.8%精度的四通道电压监控器与电源时序控制器。
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ADM1062：电压监控器与电源时序控制器。
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